
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1900 х 350 х 600 мм


370 мм


36 кг


Горячекатаная / Нержавеющая  
(в зависимости от выбранного цвета)

 Индивидуальное изготовление чертежей  
к каждому короб

 Изготавливается из высоколегированной 
нержавеющей стали либо холоднокатанной стали 
толщиной 2 м

 Полностью изолирован жаростойкой керамической 
изоляцие

 На задней стенке установлено стемалитовое стекло 
черного цвета для эффектного отражения горящего 
пламен

 Возможность потайного и открытого монтаж

 Выбор цвета и фактуры металл

 Жаростойкое керамическое стекло с держателями 
выдерживающее нагрев свыше 900 градусов

FRAME — это сборный металлический короб (очаг)  
для монтажа в стены и перегородки. 
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СТОИМОСТЬ

* стоимость указана без НДС

₽145 350*
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Короб для камина 

FRAME 1900



Дополнительные услуги

визит специалиста компании AIRTONE  
для первого запуска и обучения  
эксплуатации камина

от  тыс ₽ 10

доставка камина в пределах МКАД

(за МКАД +30 ₽/км)

1500 ₽

доставка с подъемом на лифте

2500 ₽

Шеф монтаж камина

от  тыс ₽  30

установка камина  
специалистами компании AIRTONE

от  тыс ₽  10

@fireplace.airtone
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