
Автоматический биокамин 
LOG 600 

 Материал изготовления –  
нержавеющая сталь AISI 304, керамика

 Длительное время работы

 Автоматическая система заправки  
со встроенным насосом 

 Самый вместительный топливный бак  
среди всех аналогов подобной длины

 Бесшумная работа (отсутствуют вентиляторы)

 Время запуска менее 3-х минут и повторный 
перезапуск уже через 5 минут

 Интеллектуальная система голосовых подсказок

 Система безопасности, постоянно анализирующая 
работу камина по средством множества датчиков

Автоматический биокамин серии LOG это уникальный 
камин от AIRTONE, с технологией объёмного горения  
и тлеющими элементами, которые мерцают  
как настоящие угли .


Благодаря использованию копии настоящего полена, 
выполненного в керамике, у зрителя не возникает 
сомнений, что в камине горит настоящее дерево.


Современная технология заправки, бесшумная система 
контроля запуска и передовая система управления 
камином позволит безопасно наслаждаться живым 
огнем в квартире.

(заявка на изобретение № 2024106001)
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СТОИМОСТЬ

* стоимость указана без НДС

₽280 000*УПРАВЛЕНИ

 клавиши в потайном лючке  

на верхней панели

 радиопульт  

дистанционного управления

год  
гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600 х 250 х 240 мм


570 х 230


17 кг


110-220 В (50-60ГЦ)


4 литра


4,5 часа

габаритный размер


монтажное отверстие


вес


питание


объем бака


расчётное время работы

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

черный матовый


серебро

графитовый


